はじめにお読みくださしヽ 


USB ケーブルを使用する場合:このマニュアルで指示があるまで 
は USB ケーブルを接続しないでください。接続すると、ソフトウエ 
アが正しくインストールされない場合があリます。 

このマニュアルに従ってハードウエアをセットアップし、 HP All-inOne プリンタをコンピュータまたはネットワー 
クに接続します。セットアップ時に問題が発生した場合は、最後の 「トラブルシューティング」 のセクションを参照 
してください。 



Q テ-プをすべてはがす 







付属品を確認する 


Windows CD 


Macintosh CD 


ユーザーガイド 




プリントカートリツ 
ジ黒、カラー 




電話コード 


Ethernet ケ——ノノレ 
(幅の広いコネクタ) 


USB ケーブル* 



ドキュメントフイーダトレイ 



コント ロー ルパネルオーバレイ 
(既に取リ付けられている場合もあリ) 


#別売り。 

梱包の内容は異なる場合があり 
ます。ネットワークのセットアップ 
に必要なその他の部品について 
は、このマニュアルの後半で説明 
します。 


HP OfficeJet 7200 All-in-One series プリンタセットアップガイド 









































n コントロールパネルオーバレイを取リ付ける 
(取り付けられていない場合） 




a ふたを持ち上げます。 

b コント ロー ル パネ ルオー 
バレイをデバイスに取り付 
けます。 

c オーバレイの四隅とオーバ 
レイの中央をしっかり押さ 
えて固定します ◦ 


「コン トロ" 1 ルパネ 丁 レオー バ 7 "レイを取リ付けないと 、 HP All - in - bne プリ _ ンタは iff 乍しませ 7 L 。 


Q ドキュメントフイ-ダトレイを取リ付けます。 



白紙の A 4 普通紙をセットする 


ドキュメントフイーダトレイ 
先端にあるタブを、プリンタ 
上部のスロットに合わせま 
to スロットにはまるまで、卜 
レイをスライドさせます。 


a 


b 


c 





























































b 言語選択画面が表示されるのを待ちます。矢印キーを使用して使用言語を 
選択し、コードを入力して確認します。矢印キーを使用して国/地域を選択 
し、コードを入力して確認します。 



電源コードとアダプタを接続する 



USB ケーブルを使用する場合:このマ 

ニュアルで指示があるまでは USB ケ 
—ブルを接続しないでください。接続 
すると、ソフトウェアが正しくインスト 
ーノレされない場合があリます。 



付属の電話コードを接続する 
(ファクスを使用する場合） 



付属の電話コードの一方のコネクタを左側の電話ポート 
(1- LINE ) (回線 1) に接続し、もう一方のコネクタを壁側ジ 
ヤツクに接続します。 

| ■留守番電話を接 i する み、 ま E は他 i 電話コードを使 , 
J 用する場合は、『ユーザーガイド』を参照してください。 



電源をオンにして設定する 


ボタン. 



a ボタンを押すと、緑色のランプが点滅し、その後連続点灯になリます。この 
間、約1分かかリます。 



I 
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Q ァクセス ドアを開く 




a アクセスドアを持ち上 
げます。 

b HP AIMn - One プリンタ 
の内側にある緑色と黒 
色のラッチを押し下げ 
て、持ち上げます。 


Q 両方の力-トリッジのテ-プをはがす 



ピンク色のタブを引いて、両方のプリントカート 
リッジのテープをはがします。 


㊃ 


I 銅色の接点に触れたり、テープを | 
力一トリッジに貼リ直したりしな 
1 いでください。 ■ 


カラープリントカートリッジを装着する 




| 作業を続行する前に、プリンタの電源をオン ■ 
j にします。 [ 

a HP ラベルを上に向けて カラー プリントカー 
トリッジを持ちます。 

b カラー プリントカートリッジを左側の スロッ 
卜の手前にセットします。 

c プリントカートリッジが止まるまで、しっかり 
押します。 
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Q 黒プリントカートリッジを装着する 




a HP ラベルを上に向けて黒プリントカートリッ 
ジを持ちます。 

b 黒プリントカートリッジを右側のスロットの手 
前にセットします。 

c 力一トリッジが止まるまで、しっかり押します。 

d ラッチを押し下げて閉じ、アクセスドアを閉じ 
ます。 


■プリン トカートリッジのサイズは異なる場合 及 ■ 
:ぁリ ます。 ； 

I I 


^ プリントカ-トリッジを調整する 



a コント ロー ルパネノレの各メ ッセー ジに対して 0K を押し、プリント 
力ーリッジの調整を開始します。 

調整にはしばらく時間がかかる場合があります。 

b ページが印刷されたら、調整は完了です。 HP All-in-One プリンタの 
ディスプレイを確認し、 OK を押します。 

インクを交換した際も調整ページが印刷されます。白紙の A4 普通 
紙をセットしてください。 


コンピュータの電彡原をオンにする 



a コンピュータの電源をオンにし、必要に応じてログインしてから、デ 
スクトップが表示されるのを待ちます。 

b 起動しているプログラムや常駐のウィルス対策ソフトウェアがあれ 
ばすベて終了します。 
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接続タイプ ( A または B ) を選択する 


: USB 接続(まだ接続しないでください c 






プリンタを1台のコンピュータに直接接続する場合は、この接続 
タイプを使用します。（ソフトウェアの指示があるまで、接続しない 
でください )。 

必要な部品： USB ケーブル 

USB 接続の場合は、次のページのセクション A の手順に進みます。 


: Ethernet (ワイヤード）接続 


□ 


□ □ 


D 

_ 


園 

: -= 

| r . — . 1 

& 

m 



— 舞 





プリンタとネットワーク間を Ethernet ケーブルで接続する場合 
は、この接続タイプを使用します。 

必要な部品：ハブ、ルータ、またはスイッチ、および Ethernet ケー 
ブル 

Ethernet ケーブル接続の場合は、9ページのセクション B の手順に 
進みます。 


プリンタをコンピュータまたはネットワークに接続しない場合は、『ユーザーガイド』の 「Fax Setup (ファクスのセ 
ットアップ)」の章に進みます。 
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セクション A : USB 接続 



正しい CD を挿入する 


Windows ユーザー: 



a HP All-in- 〇 ne Windows CD を挿入します 0 
b 画面に表示される指示に従います。 

c [接続タイプ]画面で、[このコンピュータに直接接続] 

が選択されていることを確認します。次のページに 
進みます。 


Macintosh ユーザー: 



HP All-in-One Macintosh CD を挿入します。ソフ 
トウェアをインストールする前に、次のページに 
進みます。 



■起 画面が表示されない場合は、[マイコンピュー ■ 
■夕] をダブルクリックし、 CD - ROM アイコンを ダブル 1 
j クリックし、 setup . exe をダブルクリックします。 
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A 2 


USB ケーブルを接続する 


Windows ユーザー： 

a USB ケーブルを接続するように指示する画面が表 
示されるまでしばらく時間がかかる場合があリます。 
画面が表示されたら、 HP All-in-One プリンタの背面 
のポートに USB ケーブルの一方のコネクタを接続 
し、コンピュータの任意の USB ポートにもう一方の 
コネクタを接続します。 


b ソフトウェアのインストールに続けて[ファクスセツ 
トアップウィザード]画面と[今すぐサインアップ]画 

面の指示に従って進みます。 




I 他找ゎ tx*f* 
HUM 卜？ 


，—轉 

1娜哪成驟恭機議 


このステップの画面 
が表示されない場合 
は、最後の「トラブル 
シューテイング」のセ 
クシヨンを参照してく 
ださい。 





デパイ： W 0 I 睥^!财此 




m 






Macintosh ユーザー： 

a 画面が表示されたら、 HP All-in-One プリンタの背 
面のポートに USB ケーブルの_方のコネクタを 
接続し、コンピュータの任意の USB ポートにもう 
—方のコネクタを接続します。 



b HP All - in-One Installer アイコンをダブルクリック 
します。 

c セットアップアシスタントを含むすべての画面の 
指示に従って進みます。 [ USB ] を選択する必要が 
あリます。また、プリンター覧に HP All-in-One 7° 
リンタを追加するには、プリントセンター（プリン 
夕設定ユーティリティ）ボタンをクリックする必要 
があります。 



A3 


11ページのステップ17に進む 























































































セクション B : Ethernet (ワイヤード)接続 


Ethernet ヶ-ブルを接続する 



a プリンタの背面の黄色のプラグを取り外します。 

b Ethernet ケーブルの _ 方のコネクタをプリンタの背面の 
Ethernet 不一卜に接続します。 

c Ethernet ケーブルのもう_方のコネクタをノ\ブ、ルーター、また 
はスイッチに接続します。ケーブルの長さが足りない場合は、長 
しヽケーブルを購入してくださしヽ。次のページに進みます。 


b 




■ 重要： Ethernet ケーブルはファクス用のポートには接続しない 
J でください。ネットワークは動作中である必要があリます。既に 
I USB ケーブルを接続している場合は、 USB ケーブルを外してくだ ■ 
■ さい 。 
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Macintosh ユーザー : 



a HP All-in- 〇 ne Macintosh CD を挿入します 0 

b HP All - in-One Installer アイコンをダブルクリ 
ックします。 


c セットアップアシスタントを含むすべての画 
面の指示に従って進みます。 [ TCP / IP ] を選択 
する必要があります。また、プリンター覧に 
HP All-in-One プリンタを追加するには、プリン 
トセンター（プリンタ設定ユーティリティ）ボタ 
ンをクリックする必要があります。 


はじめに 


HP All-in-One 設定アシスタントを使つて 、 HP All-in- 
One デバイス <0 設定を行 3 ことができます。 


HP All-in-One 設定アシスタントは，お使いのシス f ムに関する重 
要な情報と共に個人的な m 報も収集 u それを元に，指定の hp 
AH- in-One デバイスと同梱ソフトの設定を行います D 


デフオルトの用紙サイズを逸択してください u 
〇レター 

©A4 
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f 次へ！> > 


0 0 HP All-in-One 設定アシスト 


正しい CD を挿入する 


Windows ユーザー : 



a HP All-in-One Windows CD を挿入します。 
b 画面に表示される指示に従います。 

c [ 接続タイプ ] 画面で、[ネットワークを介じ T 接続 ] が 

選択されていることを確認します。画面の指示に従 
つて進みます。 

d XP の場合は、 2 つのファイアウォールメッセージを 
受け入れます。受け入れないと、セツトアップは続 
行できません。 



〇このコンピュ - 夕に直格接続（例 : USB ケ - ブルを使用)。 

⑨涵： 

重要 : 始める前にご使用のデパイスとネットワークとの間の接続を確立する必要があります。まだネットワーク接続を 
疆立していない場合は、ご使用のデパイスのセットアツブ指示を参照してください。 


D 欠へ ] をクリックして続行します。 


戻シ E 」 I 次へ ⑽〉 I キゃン乜ル 


^起 動画面が表示されない場合は、[マイコンピュー 
夕]をダブルクリックし、 CD - ROM アイコンをダブル 
クリックし、 setup . exe をダブルクリックします。 




B 2 
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[おめでとう!]画面 



[おめでとう!]画面が表示されたら 、 HP All - in - One プリン 
夕を使用することができます。操作方法については、『ユ 
—ザーガイド』またはオンスクリーンヘルプを参照して 
ください。 

ネットワーク上にその他のコンピュータがある場合は、 
次のステップに進みます。 


E その他のコンピュータをセットアップする 
(オプション） 



ネットワーク上に他のコンピュータがある場合は、それぞれのコン 
ピュータに HP All - in - One プリンタのソフトウェアをインストールし 
ます。 

画面に表示される指示に従います。ネットワークとコンピュータ間 
ではなく、ネットワークと HP All - in - One プリンタ間の接続タイプが 
選択されていることを確認します。 


■ 
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問題： プリントカートリッジ装着後に [プリントカートリッジを取り外し確認してくださ 

い。] メッセージが表示される。 

操作： プリントカートリッジを取り外します。銅接点からテープを完全にはがしたこと 
を確認、します。アクセスドアを閉じます。 



問題： 紙詰まリしている。 

操作：プリンタの電源をオフにし、背面のドアを取リ外します。用紙をゆっくりと取り出 
します。プリンタの電源をオンにします。再び用紙をセツトします。 



問題： USB ケーブルの接続を指示する画面が表示されなかった。 

操作： HP All - in-One Windows CD を取リ出して再び挿入します。セクション A を参照 
してください。 



問題：[ハードウェアの追加] 画面が表示される。 

操作：[キャンセル] をクリックします。 USB ケーブルを取り外してから 、 HP All - in-One 
Windows CD を挿入します。セクション A を参照してください。 



問題：[デバイスのセットアップに失敗しました] 画面が表示される。 

操作： コントロールパネルオーバレイが確実に取り付けられていることを確認しま 
す 。 HP All - in - One プリンタからプラグを抜き、再度接続してください。すべての接続を 
チェックします。 USB ケーブルがコンピュータに接続されていることを確認します 。 USB 
ケーブルは、キーボードや、バスノ《ワードでないノ \ブには接続しないでください。セク 
シヨン A を参照してください。 


„ 問題： Macintosh ソフトウェアがインストールされない。 

^ 操作： ソフトウェアをインストールする前に、 USB ケーブルがコンピュータに接続され 
ていることを確認します。 USB ケーブルは、キーボードや、バスノ《ワードでないノ \ブに 
は接続しないでください。セクション A を参照してください。ネットワークソフトウェア 
の問題については、『ユーザーガイド』を参照してください。 


詳細は、『ユーザーガイド』を参照し r ください。リサイクル紙に印刷じ r います。 

サポートが必要な場合は www.hp.com/support にアクセスしてください。 

© copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. printed in country []. 




























































































